






卫　星 KOMPSAT-3A 高分多模 四维高景一号
01/02 星

高景一号
01/02/03/04 星 KOMPSAT-3 Pléiades 1A/1B 高分七号 高分二号

所属国 韩国 中国 中国 中国 韩国 法国 中国 中国

发射日期 2015 .03 2020.07 2022.04 2016.12
2018.01 2012.05 2011.12

2012.12 2019.11 2014.08

光
谱
特
征

0.4m 0.42m 优于 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.8m /   
0.65m 0.8m

1.6m
R G B NIR

1.68m
R G B 

NIR+4MS
优于 2.0m
R G B NIR

2.0m
R G B NIR

2.0m
R G B NIR

2.0m
R G B NIR

3.2m
R G B NIR

3.2m
R G B NIR

5.5m IR - - - - - - -

幅宽 13km 15km 12km 12km 16km 20km 20km 45km

立体采集 有 有 有 有 有 有 有 无

卫　星 KOMPSAT-2 SPOT 6/7 高分一号
01/02/03/04 星 高分六号 资源三号

01/02/03 星
资源一号

02C 星 SPOT 1/2/3/4/5 高分四号

所属国 韩国 法国 中国 中国 中国 中国 法国 中国

发射日期 2006.07 2012.09
2014.06

2013.04
2018.03 2018.06

2012.01
2016.05 
2020.07

2011.12
1986.02 / 1990.01
1993.09 /1998.03

2002.05
2015.12

光
谱
特
征

1m 1.5m 2m 2m 2.1m / 3.6m
2.1m / 2.5m 2.36m / 5m 10m

2.5m / 5m 50m

4m
R G B NIR

6m
R G B NIR

8m / 16m
R G B NIR

8m / 16m
R G B NIR / 

R G B 
NIR+4MS

5.8m
R G B NIR

10m
R G B 20m / 10m -

- - - - - - - 400m
IR

幅宽 15km 60km 60km / 
800km

95km / 
860km

   45km /
 50km

   54km / 
60km 60km   400km / 

500km

立体采集 有（仅异轨） 有 无 无 有 无 有 无

光学卫星资源

光学卫星资源

* 卫星参数可能随时更新，具体情况请咨询航天世景

成像模式名称 分辨率
（m）

成像幅宽
(km) 极化方式

高分三号 （中国）
2016.08 发射

C-band

聚束模式 1 10*10 可选单极化

超精细条 3 30 可选单极化

精细条带 1 5 50 可选双极化

精细条带 2 10 100 可选双极化

标准条带 25 130 可选双极化

窄幅扫描 50 300 可选双极化

宽幅扫描 100 500 可选双极化

全极化条带 1 8 30 全极化

全极化条带 2 25 40 全极化

波成像模式 10 5*5 全极化

全球观测成像模式 500 650 可选双极化

扩展
入射角

低入射角 25 130 可选双极化

高入射角 25 80 可选双极化

KOMPSAT-5（韩国）
2013.08 发射

X-band

聚束模式

超高
分辨率

UH
0.85 5 可选单极化

增强
分辨率

EH
1 5 可选单极化

高分辨率
HR 1 5 可选单极化

标准 /
条带模式

增强
分辨率

ES
2.5 30 可选单极化

标准
分辨率

ST
3 30 可选单极化

扫描模式

增强
分辨率

EW

20 m (L1C, 
L1D), 5 m 

(L1A)
100 可选单极化

标准
分辨率

WS
20 100 可选单极化

        ALOS-1 PALSAR（日本）
2006.01 发射           

L-band

聚束模式
（28Mhz） 7 - 44 40 - 70 可选单极化

聚束模式
（14Mhz） 14 - 88 40 - 70 可选双极化

扫描模式 100 250 - 350 可选单极化

极化模式 24 - 89 20 - 65 全极化

   ALOS-2 （日本）
2014.05 发射

L-band

聚束模式 1 25*25 可选单极化

超细模式 3 55*70 可选单极化 /
可选双极化

高灵敏度模式 6 55*70 可选单极化 /
可选双极化

高灵敏度模式
（全极化） 6 ( 40 - 50 )*70 全极化

精细模式 10 70*70 可选单极化 /
可选双极化

精细模式
（全极化） 10 30*70 全极化

标准扫描模式
（28Mhz） 100 350.5*355 可选单极化 /

可选双极化

标准扫描模式
（14Mhz） 100 350.5*355 可选单极化 /

双极化可选

宽幅扫描模式 60 489.5*355 可选单极化 /
可选双极化

TerraSAR-X / TanDEM-X / PAZ
2007.06 / 2010.06 / 2018.02 发射         

X-band

新模式 : 凝视式
SpotLight 最高 0.25 4*3.7

单极化 /
双极化

高分辨率
SpotLight 1 up to 10*5

SpotLight 2 10*10

StripMap 3 30*50

ScanSAR 18.5 100*150

新模式 : 宽幅
ScanSAR 40 最大可能

270*200

   

雷达卫星资源
成像模式名称 分辨率

（m）
成像幅宽

(km) 极化方式


